
ANSCHLUSS: A041 
 3/8“ hobby - 1,1 mm und 1,3 mm

ANSCHLUSS: D009  
3/8“ - 1,5 mm

ANSCHLUSS: A074  

3/8“ hobby - 1,1 und 1,3 mm

ANSCHLUSS: K095 / Z095
  325“ -1,3 mm und 1,5 mm 
  3/8“- 1,5 mm

ANSCHLUSS: D025
325“ -  1,3 mm und 1,6 mm
3/8“ -  1,6 mm 

BAUEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE VON DER MOTORSÄGE AB UND 
FOLGEN SIE DEN NÄCHSTEN 4 SCHRITTEN:
1. Bestimmen Sie die Schwertaufnahme
Die Abbildungen sind im Maßstab 1:1 und können als Schablone verwendet werden.

ANSCHLUSS: A095
3/8“ - hobby 1,1 mm und 1,3 mm

www.timberstore.de
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SÄGEKETTEN BESTIMMEN LEICHT GEMACHT
Ein kleiner Überblick über die Bestandteile 
einer Sägekette:

1. Verbindungsglied
2. Schneidezahn
3. Treibglied
4. Nieten

Hobelzahnglied

TreibgliedNieten

Verbindungsglied

1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm 1,6 mm 2,0 mm

           

 1/4’’                 1,1 m                          K095                                            Stk.

 .325’’                1,3 mm                      D009 

 3/8’’  1,5 mm

 .404’’  1,6 mm

 2,0 mm

Zählen der Treibglieder
• Sie haben alle vier Merkmale Ihrer Führungs-
schiene bestimmt.

• zählen Sie die Anzahl der Treibglieder Ihrer 
vorhandenen Ketten und gleichen Sie diese mit 
dem neuen Schwert ab.

12,7 mm = 1/4’’

16,5 mm = .325’’

19,0 mm = 3/8’’

20,5 mm = .404’’

2. Bestimmen Sie die Teilung 

Wichtig:
prüfen Sie über den abgebildeten 
Zollstock, ob Sie einen Ausdruck im 
Maßstab 1:1 haben.

• Sägekette auf die Schablone legen 
  oder

3. Bestimmen der Treibgliedstärke

• mit der Schablone oder dem Messschieber

• durch Abnutzung kann die Treibgliedstärke bei 
benutzten Sägeketten kleiner sein

4. Bestimmen der Schwertlänge
• messen Sie die Länge Ihrer Führungsschiene von 
der Spitze bis zum Motorsägengehäuse
• in den meisten Fällen ist auch auf dem Schwert 

eine Garvur mit den entsprechenden Werten ein

geprägt

www.timberstore.de

• Abstand zwischen drei Nieten messen.

Schwertlänge

A041

D025

A074

A095

Teilung Treibgliedstärke TreibgliedanzahlSchwertaufnahme
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